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Α
ρτιότητα κατά κανόνα :    (για π

ρόσ
ω

π
ο σ

ε κοινόχρηστο δρόμο)
Ε

μβαδόν = 4000 τμ   -   Π
ρόσω

π
ο = 25.00 μ

(για π
ρόσ

ω
π

ο σε Δ
ιεθνείς, Ε

θνικές, Ε
π

αρχιακές, Δ
ημοτικές και Κ

οινοτικές οδούς, ω
ς

και σ
ε εγκεταλειμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές)

Ε
μβαδόν = 4000 τ.μ.   -   Π

ρόσω
π

ο = 45.00 μ.  -  Β
άθος = 50 μ.
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Σ
υντελεστής Δ

όμησης :            (για γεω
τεμάχια με εμβαδόν 4000 τ.μ.)

σ
.δ. = 0.20                     Μ

έγιστη δόμηση, κάλυψ
η = 200 τ.μ.

(για γεω
τεμάχια με εμβαδόν απ

ό 4000 τ.μ.  έω
ς  8000 τ.μ.)

Δ
όμηση = 200 τ.μ. + (Ε

μβ. Γεω
τεμαχίου - 4000) x 0.02

(για γεω
τεμάχια με εμβαδόν απ

ό 8000 τ.μ. και άνω
)

Δ
όμηση = 280 τ.μ. + (Ε

μβ. Γεω
τεμαχίου - 8000) x 0.01

Μ
έγιστη Δ

όμηση = 400 τ.μ.

.

ύψ
ος ισογείου

Η
=4 .00 μ

ύψ
ος διώ

ροφου
Η

=7 .50 μ
          αφετηρία μέτρησης υψ

ώ
ν: το φυσικό ή διαμορφω

μένο έδαφος  σε όλες τις όψ
εις.

          Μ
έγιστος αριθμός ορόφω

ν=2

Κ
άλυψ

η  :                             Ό
π

ω
ς η Δ

όμηση


